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BESCHREEBUNG 

Die Erfindung betxifft ein handwerkliches Arbeitsgerat mit einem Gehause 
mit Pistolengriff, einem in dem Gehause aufgenommenen Elektxomotor zum 
5 Antrieb eines Werkzeugs und einem am freien Ende des Pistolengriffes ange- 
brachten Batteriegeh&use. 

Bekannte Beispiele fur Arbeitsgerate dieser Art sind etwa batteriegetriebene 
Handbohrmaschinen oder Schrauber (Akkuschrauber). 

10 

Grundsatzlich ist es auch bekannt, Handbohrmaschinen mit einer integrier- 
ten Arbeitsfeldleuchte auszurusten, die dazu dient, das vor der Spitze des 
Bohrers gelegene Arbeitsfeld a.uszuleuchten. Ein Beispiel einer solchen Bohr- 
maschine wird in DE 35 25 352 Al beschrieben. Die Leuchte kann dort mit 
1 5 Hilfe eines separaten Schalters vor Inbetriebnahme der Bohrmaschine einge- 
schaltet werden, damit der. Bohrer gezielt an der richtigen Stelle angesetzt 
werden kann. 

Bei den bekannten Handbohrmaschinen mit Arbeitsfeldleuchte ist die Leuch- 
20 te in unmittelbarer NShe des Bohrfutters am Gerategehause angeordnet, so 
da£ das Licht etwa parallel zum Bohrer abgestrahlt wird. Dies hat den Nach- 
teil, dafi die Leuchte leicht verschmutzen kann und daP das Arbeitsfeld unter 
einem relativ ungunstigen Winkel ausgeleuchtet wird, so da$ das Relief der 
Arbeitsflache nur undeutlich erkennbar ist und bei Bohrem mit grftBerem 
25 Durchmesser auch der Schatten des Bohrers stdrend ist. Ein weiterer Nach- 
teil besteht darin, 6afi es angesichts der beengten raumlichen Verhaltnisse 
im Inneren des Gehauses schwierig ist, die elektrischen Zuleltungen fQr die 
Leuchte im Gehause zu verlegen. 

30 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Arbeitsgerat der eingangs genannten Art zu 
schaffen, das eine gunstige Ausleuchtung des Arbeitsfeldes gestattet und bei 
dem die Arbeitsfeldleuchte einfach und ohne groJSere Modifikationen an dem 
Gehause installiert werden kann. 

35 Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch gelost, ds£ mindestens eine 
Uchtquelle zum Beleuchten des Arbeitsfeldes des Werkzeugs an dem Batte- 
riegehause angeordnet ist. 
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Bei bekannten Akkuschraubern hat das Batteriegehause ein relativ groJ3es Vo- 
lumen, so dafi eine Batterie mit hoher Ladekapazitat aufgenommen werden 
kann. Das Batteriegehause kragt deshalb verhaitnismSUSig weit uber den Quer- 
schnitt des Pistolengriffs uber. Wenn der Benutzer den Pistolengriff mit der 

5 Hand umfstft, steht deshalb der vordere Rand des Batteriegehauses so weit 
uber, da£ die dort angebrachte Leuchte das Arbeitsfeld beleuchten kann, oh- 
ne dafi der Lichtstrahl von den Fingern des Benutzers unterbrochen wird. 
Wenn die Leuchte in dieser Weise am Batteriegehause angeordnet ist, ggf. 
einschlietflich eines zugehorigen Schalters, so sind am Gehause des Arbeits- 

1.0 gerates selbst keinerlei Modifikationen erforderlich. und auch bestehende 
Arbeitsgerate konnen einfach durch Ankuppeln eines entsprechenden Batte- 
riegehauses mit einer Arbeitsfeidleuchte nachgerustet werden. 

Ein weiterer Vorteil der Erflndung besteht darin, dafi das Licht schrag auf 
15 die vbr der Spitze des Werkzeugs gelegene Arbeitsflache fallt, so daJ3 Struktu- 
ren auf dieser Arbeitsflache, etwa der Schlitz einer anzuziehenden Schraube, 
durch Schattenwurf deutlich henrortreten, Solange die Spitze des Werkzeugs 
sich noch in Abstand vor der Arbeitsflache befindet, fallt der Schatten der 
Werkzeugspitze in einer relativ weit vom Zielpunkt entfernten Position auf 
20 die Arbeitsflache, so daJ3 die Sicht durch diesen Schatten nicht behindert 
wird. Wenn die Werkzeugspitze langsam auf die Arbeitsflache zu bewegt wird, 
bewegt sich der Schatten mit etwa derselben Geschwindigkeit in Richtung 
auf den Zielpunkt. Auf diese Weise wird dem Benutzer eine einfache Kontrolle 
der Axialposition des Werkzeugs ermoglicht. Daruber hinaus erleichtert es 
25 die Bewegung des Schattens, das Werkzeug zlelgenau an der gewunschten Po- 
sition anzusetzen. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erflndung ergeben sich aus den Unteran- 
sprQchen. 

30 

Bevorzugt sind an dem Batteriegehause zwei oder mehr Lichtquellen auf ei- 
ner Linie angeordnet, die rechtwinklig zur Achse des Werkzeugs verlauft. 
Hierdurch wird die Ausleuchtung des Arbeitsfeldes verbessert. Aufierdem 
kann der Benutzer anhand der Symmetric oder Asymmetrie der von den 
35 Lichtquellen erzeugten Schatten des Werkzeugs kontrollieren, ob er das 
Werkzeug rechtwinklig zur Arbeitsflache halt. 
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Als Lichtquelle kdnnen anstelle von Gluhlampen auch lichtstarke und strom- 
sparende Leuchtdioden verwendet werden, die dann vorzugsweise in einer 
Zeile rechtwinklig zur Achse des Werkzeugs angeordnet sind. 

5 Zum Ein- und Ausschalten der Lichtquelle unabhangig vom Ein- und Aus- 
schalten des Motors des Arbeitsger&tes kann ein separater Schalter vorgese- 
hen sein, der vorzugsweise so am Pistolengriff angeordnet ist, datf er vom Be- 
nutzer mit der Hand betatigt werden kann, die den Pistolengriff umf^t. 

10 Im folgenden werden Ausfuhrungsbeisptele der Erfindung anhand der Zeich- 
nung naher erlautert. 

Es zeigen: 

1 5 Fig. 1 eine Seitenansicht eines Akkuschraubers; 

Fig. 2 eine Frontansicht des Akkuschraubers nach Figur 1; und 

Fig. 3 eine Frontansicht eines Akkuschraubers gem^fl einem abgewan- 
20 delten Ausfuhrungsbeispiel. 

Das in Figur 1 gezeigte Arbeitsgerat, beispielsweise ein Akkuschrauber, weist 
ein Gehause 10 auf, das einen nicht gezeigten Elektromotor aufnimmt, und 
an dem in bekannter Weise ein Pistolengriff 12 ausgebildet ist. Ein Werkzeug 
25 14, beispielsweise eine Schraubendreherklinge. ist in ein Futter 16 einge- 
spannt, das durch den Elektromotor angetrieben wird. Am Pistolengriff 10 ist 
ein Schalter in der Form eines Abzughahns 18 ausgebildet, der zum Ein- und 
Ausschalten des Elektromotors dient. 

30 Ein Batteriegehause 20 in der Form eines quaderformigen Kastens ist losbar 
an das untere Ende des Pistolengriffes 12 angekuppelt und nimmt eine nicht 
gezeigte wiederaufladbare Batterie auf f die in erster Linie zur Stromversor- 
gung des Elektromotors dient. Das Batteriegeh&use 20 steht allseitig, insbe- 
sondere Jedoch nach vorn, uber den Pistolengriff 12 uber. 



35 



Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figuren 1 und 2 sind an der vorderen obe- 
ren Kante des Batteriegehauses 20 zwei Lichtquellen 22 angeordnet, die bei- 
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spielsweise durch Gluhlampen gebildet werden und mit einer integrierten 
Optik versehen sind, so dafi sie einen gebQndelten Lichtstrahl 24 abgeben, 
der etwa auf die Spitze des Werkzeugs 14 gerichtet ist. Die im BatteriegehSu- 
se 20 untergebrachte Batterie bildet zugleich die Stromquelie zur Versorgung 
5 der Lichtquellen 22. 

Ein Schalter 26 zum Ein- und Ausschalten der Lichtquellen ist seitlich am Pi- 
stolengriff 12 angeordnet so da£ ef durch verh&ltnismaJMg kurze Kabel, die 
durch das Innere des Pistolengriffes verlaufen, mit der im Batteriegeh&use 20 

10 untergebrachten Batterie verbunden werden kann. Der Schalter 26 ist als' 
Tastschalter ausgebildet und im gezeigten Beispiel so auf der linken Seite des 
Pistolengriffes angeordnet, daJ5 er vom Benutzer bequem mit dem Mittelfin- 
ger der rechten Hand betatigt werden kann. die den Pistolengriff umgreift. 
Ein Linkshander kann den Schalter 26 mit dem Handballen betatigen. Wahl- 

1 5 weise kann jedoch fur Linkshander auch ein zusatzlicher Schalter, der paral- 
lel zu dem Schalter 26 geschaltet ist, auf der entgegengesetzten Seite des Pi- 
stolengriffes angeordnet sein. 

Figur 3 zeigt ein abgewandeltes Ausfuhrungsbeispiel, bei dem an der vorderen 
20 oberen Kante des Batteriegehauses 20 als Lichtquelle 22 eine Zeile von 
Kleinstleuchten 28 vorgesehen ist. Bei diesen Kleinstleuchten 28 kann es 
sich auch um lichtstarke Leuchtdioden handeln. 

25 



30 
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schutzansprDche 

1. Handwerkliches Arbeitsgerat mit einem Gehause (10) mit Pistolengriff 
(12), einem in dem Gehause aufgenommenen Elektromotor zum Antrieb ei- 
5 nes Werkzeugs (14) und einem am freien Ende des Pistolengriffes (12) ange- 
brachten Batteriegehause (20), dadurch gekennzeichnet, da# mindestens ei- 
ne Lichtquelle (22) zum Beleuchten des Arbeitsfelds des Werkzeugs (14) an 
dem Batteriegehause (20) angeordnet ist. 

10 2. Arbeitsgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dstf das Batte- 
riegehause (20) ldsbar an das freie Ende des Pistolengriffes (12) angekuppelt 
ist und nach vorn. in Richtung auf das Werkzeug (14), uber den Pistolengriff 
(12) ubersteht, und daJJ die Lichtquelle (22) in diesem tiberstehenden Be- 
reich des Batteriegeh&uses (20) angeordnet ist. 

15 

3. Arbeitsgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi 
mehrere Lichtquellen (22) oder mehrere Kleinstleuchten (28) einer zeilen- 
formigen Lichtquelle auf einer Linie angeordnet sind, die rechtwinklig zur 
Achse des Werkzeugs (14) verlauft. 

20 

4. Arbeitsgerat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daJ5 die Linie, 
auf der die Lichtquellen angeordnet sind, rechtwinklig zum Pistolengriff (12) 
yerl&uft. 

25 5. Arbeitsgerat nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, ds& ein Schalter (26) zum Ein- und Ausschaiten der Lichtquelle 
(22) am Pistolengriff (12) angeordnet ist. 

6. Arbeitsgerat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da£ der Schal- 
30 ter (26) ein unabhangig von einem Schalter (18) zum Ein- und Ausschaiten 

des Elektromotors betatigbarer Tastschalter ist. 

7. Arbeitsgerat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, dgjS ein Schalter zum Ein- und Ausschaiten der Lichtquelle (22) am Bat- 

35 teriegehause (20) angeordnet ist. 
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